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ThermoREX

REI 45÷150

Il materiale isolante presente nel ThermoREX è 
ottenuto riutilizzando l’EPS vergine impiegato nelle 
lavorazioni tradizionali (λD=0,037 W/mK).

Elevate prestazioni di isolamento termico

Eliminazione di ogni possibile ponte termico

Ottimo comportamento al fuoco

Assorbimento d’acqua pressoché nullo

Incastro laterale rigido ed indeformabile

Lamiera nervata in acciaio zincato

Luci di banchinaggio fuori dal comune

Assenza di limiti dimensionali

Collaborazione tra lamiera nervata e cls

Estrema leggerezza

Elevata pedonabilità e resistenza al calpestio

Massima facilità di movimentazione in cantiere

Superficie interna personalizzabile

Riduzione dei rischi di infortunio in cantiere

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L’esperienza di Rexpol nella produzione del Polistirene Espanso Sinterizzato 
(EPS) per applicazioni in edilizia civile e la professionalità di Rexcop nella 
realizzazione di pannelli metallici per edilizia industriale hanno permesso 
alla Divisione Ricerca & Sviluppo di perfezionare e brevettare un “sistema 
solaio” di nuova concezione, con elevate luci di banchinaggio, ottime 
proprietà di isolamento termico ed eccezionale comportamento al fuoco 
(REI 45÷150).
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ThermoREX mod. 0 è costituito da elementi monolitici in Polistirene Espanso 
Sinterizzato autoestinguente Euroclasse E, con certificazione CE (EPS 80 
Ecologico), con conducibilità termica dichiarata λD= 0,037 W/mK. Gli elementi 
cassero, aventi una larghezza utile di 57 cm ed un battente sui bordi, saranno 
posti in opera perfettamente accostati tra di loro e banchinati in continuo per 
sopportare i carichi nella fase di getto. L’altezza del solaio (Htot) sarà data dalla 

somma di: fondello (Hf), travetto (Htr) e spessore soletta (Hs). Successivamente, 
gli elementi saranno integrati con getto in opera di calcestruzzo atto a formare, 
come da specifiche, i travetti e la soletta S dello spessore minimo di 4 cm, 
comprensiva di armatura con rete elettrosaldata maglia 20 x 20 cm, filo 6. 
Finiture inferiori consigliate: rasatura, intonacatura.

ThermoREX mod. 0 è costituito da una serie di elementi monolitici 
in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a geometria variabile. 
Finiture inferiori consigliate: rasatura, intonacatura.

Su richiesta è possibile 
modificare la geometria del 
ThermoREX mod. 0 per 
ottenere un cassero-solaio 
bidirezionale.

ThermoREX mod. 0

Superficie inferiore zigrinata per migliorare  
l’adesione del rasante (su richiesta)

Battentatura laterale per impedire la fuoriuscita
del calcestruzzo in fase di getto

2

1

1

2

Il materiale isolante presente nel ThermoREX 
è ottenuto riutilizzando l’EPS vergine impiegato 
nelle lavorazioni tradizionali (λD=0,037 W/mK).

appoggio >100mm

Interasse massimo ca. 160 cm

appoggio >100mm

Interasse massimo ca. 100 cm

appoggio >100mm

Banchinaggio

Lunghezza standard 200 cm

ThermoREX il sistema solaio termoisolante

VOCE DI CAPITOLATO
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ThermoREX

ThermoREX mod. 1 “sistema solaio” termoisolante piano, autoportante, costituito 
da un elemento monolitico in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 80 Ecologico) 
autoestinguente Euroclasse E e certificato CE, con conducibilità termica 
dichiarata λD= 0,037 W/mK, con all’interno elementi portanti in acciaio che ne 
garantiscono l’autoportanza, tipo ThermoREX. Gli elementi, aventi una larghezza 
utile di 57 cm con battente sui bordi, saranno posti in opera perfettamente 

accostati tra di loro e banchinati alla distanza opportuna per sopportare i carichi 
previsti dalle normative vigenti. Successivamente, gli elementi saranno integrati 
con getto in opera di calcestruzzo atto a formare, come da specifiche, i travetti 
e la soletta S dello spessore minimo di 4 cm, comprensiva di armatura con rete 
elettrosaldata maglia 20 x 20 cm, filo 6.
Finiture inferiori consigliate: rasatura, intonacatura.

ThermoREX mod. 1 è costituito da una serie di elementi 
monolitici in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a geometria 
variabile, con all’interno elementi in acciaio portanti che ne 
determinano l’autoportanza. 
La battentatura laterale, parte integrante dell’elemento 
monolitico in EPS, garantisce stabilità ai casseri e protegge dal 
percolamento del calcestruzzo verso il basso. 
Trasversalmente alle coste di irrigidimento viene posizionato un 
elemento in acciaio che permette di posizionare correttamente i 
ferri d’armatura (copriferro).
Finiture inferiori consigliate: rasatura, intonacatura.

ThermoREX mod. 1

Elementi strutturali per l’autoportanza in fase 
di posa in opera

Elemento in acciaio con funzione di copriferro2

2

1

1

appoggio >100mm

Interasse massimo ca. 150 cm

appoggio >100mm

Interasse massimo ca. 120 cm

appoggio >100mm

Lunghezza da progetto

Banchinaggio

ThermoREX il sistema solaio termoisolante

VOCE DI CAPITOLATO
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ThermoREX mod. 2 “sistema solaio” termoisolante  piano, autoportante, costituito 
da un elemento monolitico in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 80 Ecologico) 
autoestinguente Euroclasse E e certificazione CE, con conducibilità termica 
dichiarata λD= 0,037 W/mK, accoppiato ad una lamiera nervata in acciaio zincato 
dalla particolare conformazione del profilo, tipo ThermoREX. La lamiera sarà 
agganciata alla struttura portante in calcestruzzo attraverso dei ferri Ø 6 trasversali 
e passanti attraverso le nervature della lamiera. Gli elementi, aventi una larghezza 

utile di 57 cm ed un incastro rigido ed indeformabile sui bordi, saranno posti in 
opera perfettamente incastrati tra di loro e banchinati alla distanza opportuna per 
sopportare i carichi previsti dalle normative vigenti. Successivamente, gli elementi 
saranno integrati con getto in opera di calcestruzzo atto a formare, come da 
specifiche, i travetti e la soletta S dello spessore minimo di 4 cm, comprensiva di 
armatura con rete elettrosaldata maglia 20 x 20 cm, filo 6.
Finiture inferiori consigliate: cartongesso, legno.

ThermoREX mod. 2, è costituito da una serie di elementi 
monolitici in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a geometria 
variabile accoppiati ad una lamiera nervata in acciaio zincato che 
ne determina l’autoportanza.
L’incastro, parte integrante del particolare profilo della lamiera 
nervata in acciaio zincato, garantisce stabilità ai casseri e 
protegge l’EPS dal contatto diretto in caso di incendio.
Trasversalmente alle coste di irrigidimento viene posizionato un 
elemento in acciaio che permette il raggiungimento, al tempo 
stesso, di due obiettivi importantissimi: posizionare correttamente 
i ferri d’armatura (copriferro) e collegare tutti gli elementi in 
acciaio con la struttura portante in calcestruzzo armato.
Finiture inferiori consigliate: cartongesso, legno.

ThermoREX mod. 2

Lamiera nervata in acciaio zincato per il 
fissaggio delle finiture inferiori 

Incastro laterale rigido ed indeformabile per 
una facilità di posa

2

1

1

2

REI 45÷150

appoggio >100mm

Interasse massimo ca. 160 cm

appoggio >100mm

Interasse massimo ca. 100 cm

appoggio >100mm

Banchinaggio

Lunghezza da progetto

ThermoREX il sistema solaio termoisolante

VOCE DI CAPITOLATO
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ThermoREXThermoREX il sistema solaio termoisolante
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4

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 182 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 207 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 156 cm) Luci di banchinaggio (LB = 150 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

380 450 450 450 450 200 380 470 475 475 475

330 410 450 450 450 300 340 420 475 475 475

300 370 440 450 450 400 310 380 450 475 475

280 340 410 450 450 500 280 350 420 475 475

260 320 380 440 450 600 260 330 390 450 475

240 300 360 410 450 700 250 310 370 420 475

230 280 340 390 440 800 230 290 350 400 460

220 270 320 370 420 900 220 280 330 380 430

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
55646 85400 120483 160068 203439 MRD (daNcm/i) 59644 91837 129995 173684 222057

1043 1205 1355 1495 1558 VRD (daN/i) 1089 1258 1415 1562 1664
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6

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 193 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 218 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 153 cm) Luci di banchinaggio (LB = 148 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

400 490 500 500 500 200 400 490 525 525 525

350 440 500 500 500 300 350 440 525 525 525

320 400 470 500 500 400 320 400 480 525 525

290 360 430 500 500 500 300 370 440 510 525

270 340 400 470 500 600 280 350 410 480 525

260 320 380 440 500 700 260 330 390 450 510

240 300 360 420 470 800 250 310 370 430 480

230 290 340 400 450 900 240 290 350 410 460

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
63192 97192 137411 183108 233600 MRD (daNcm/i) 67148 103589 146953 196699 252062

1134 1310 1474 1627 1769 VRD (daN/i) 1177 1361 1532 1691 1841
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SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 203 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 228 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 151 cm) Luci di banchinaggio (LB = 146 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

410 520 550 550 550 200 410 520 575 575 575

370 460 550 550 550 300 370 460 550 575 575

330 420 500 550 550 400 340 420 500 575 575

310 380 460 530 550 500 310 390 460 540 575

290 360 430 490 550 600 290 360 430 500 570

270 340 400 460 530 700 270 340 410 470 540

260 320 380 440 500 800 260 320 390 450 510

240 300 360 420 470 900 250 310 370 430 490

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
70713 108921 154310 206140 263502 MRD (daNcm/i) 74695 115323 163882 219687 282099

1287 1490 1680 1858 2027 VRD (daN/i) 1261 1460 1644 1815 1978

Trave ad una campata con soletta in cls. I momenti resistenti ultimi (riferiti all’interasse) sono stati calcolati con riferimento all’ipotesi di una 
civile abitazione con un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq, con un sovraccarico permanente G2 oltre al peso proprio. Le ulteriori verifiche 
dei momenti, del taglio, e delle deformate dovranno essere eseguite sul caso specifico. Tutti i dati, ad eccezzione del banchinaggio, sono relativi a 
ThermoREX mod. 0 - mod. 1 - mod. 2. Per il ThermoREX mod. 0 il banchinaggio dovrà essere continuo.

Pre-dimensionamento armatura portante
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 2
0

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 214 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 239 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 148 cm) Luci di banchinaggio (LB = 143 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

430 540 600 600 600 200 430 540 625 625 625

380 480 570 600 600 300 380 480 570 625 625

350 430 520 600 600 400 350 440 520 610 625

320 400 480 550 600 500 320 400 480 560 625

300 370 450 520 590 600 300 380 450 530 600

280 350 420 490 550 700 290 360 430 500 560

270 330 400 460 520 800 270 340 400 470 530

250 320 380 440 500 900 260 320 390 450 510

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
78230 120695 171267 229215 293710 MRD (daNcm/i) 82202 127025 180776 242674 312261

1287 1490 1680 1858 2027 VRD (daN/i) 1312 1520 1713 1895 2067
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 2
2

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 225 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 250 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 146 cm) Luci di banchinaggio (LB = 141 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

450 560 650 650 650 200 440 550 660 675 675

400 500 590 650 650 300 400 500 590 675 675

360 450 540 620 650 400 360 450 540 630 675

330 420 500 580 650 500 340 420 500 580 660

310 390 470 540 610 600 320 390 470 550 620

290 370 440 510 580 700 300 370 440 520 590

280 350 420 480 550 800 280 350 420 490 560

270 330 400 460 520 900 270 340 400 470 530

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
85745 132399 188077 252114 323742 MRD (daNcm/i) 89707 138778 197629 265700 342241

1337 1549 1746 1931 2107 VRD (daN/i) 1362 1577 1778 1967 2146

TR
AV

ET
TO

 2
4

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 236 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 261 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 144 cm) Luci di banchinaggio (LB = 139 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

460 570 680 700 700 200 460 570 680 725 725

410 510 610 700 700 300 410 510 610 710 725

370 470 560 650 700 400 380 470 560 650 725

350 430 520 600 680 500 350 440 520 610 690

320 400 480 560 640 600 330 410 490 570 640

310 380 460 530 600 700 310 390 460 540 610

290 360 430 500 570 800 290 370 440 510 580

280 340 410 480 540 900 280 350 420 480 550

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
93241 144154 205040 275283 353722 MRD (daNcm/i) 97214 150555 214624 288826 372455

1386 1605 1809 2002 2184 VRD (daN/i) 1409 1633 1840 2036 2222

Trave ad una campata con soletta in cls. I momenti resistenti ultimi (riferiti all’interasse) sono stati calcolati con riferimento all’ipotesi di una 
civile abitazione con un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq, con un sovraccarico permanente G2 oltre al peso proprio. Le ulteriori verifiche 
dei momenti, del taglio, e delle deformate dovranno essere eseguite sul caso specifico. Tutti i dati, ad eccezzione del banchinaggio, sono relativi a 
ThermoREX mod. 0 - mod. 1 - mod. 2. Per il ThermoREX mod. 0 il banchinaggio dovrà essere continuo.

Pre-dimensionamento armatura portante ThermoREX

T
H

E
R

M
O

R
E

X
 IL

 “S
IS

T
E

M
A

 S
O

L
A

IO
 T

E
R

M
O

IS
O

L
A

N
T
E

”

9



Pre-dimensionamento armatura portante

Trave ad una campata con soletta in cls. I momenti resistenti ultimi (riferiti all’interasse) sono stati calcolati con riferimento all’ipotesi di una 
civile abitazione con un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq, con un sovraccarico permanente G2 oltre al peso proprio. Le ulteriori verifiche 
dei momenti, del taglio, e delle deformate dovranno essere eseguite sul caso specifico. Tutti i dati, ad eccezzione del banchinaggio, sono relativi a 
ThermoREX mod. 0 - mod. 1 - mod. 2. Per il ThermoREX mod. 0 il banchinaggio dovrà essere continuo.
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6

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 246 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 271 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 141 cm) Luci di banchinaggio (LB = 137 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

470 590 700 750 750 200 470 590 700 775 775

420 530 630 730 750 300 420 530 630 730 775

390 480 580 670 750 400 390 480 580 670 760

360 450 530 620 700 500 360 450 540 620 710

340 420 500 580 660 600 340 420 500 590 670

320 390 470 550 620 700 320 400 480 550 630

300 370 450 520 590 800 300 380 450 530 600

290 360 430 500 560 900 290 360 430 500 570

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
100766 155960 222006 298269 383903 MRD (daNcm/i) 104721 162298 231571 311791 402394

1440 1660 1871 2070 2259 VRD (daN/i) 1474 1686 1901 2103 2296
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8

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 257 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 282 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 139 cm) Luci di banchinaggio (LB = 135 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

480 600 720 800 800 200 480 600 720 825 825

440 540 650 750 800 300 430 540 650 750 825

400 500 590 690 780 400 400 500 600 690 790

370 460 550 640 730 500 370 460 550 640 730

350 430 520 600 680 600 350 430 520 600 690

330 410 490 570 640 700 330 410 490 570 650

310 390 460 540 610 800 310 390 470 540 620

300 370 440 510 580 900 300 370 450 520 590

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
108286 167591 238938 321354 413935 MRD (daNcm/i) 112224 174102 248364 334723 432318

1509 1712 1931 2136 2332 VRD (daN/i) 1543 1738 1960 2169 2367
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 3
0

SOLETTA 4 cm SOLETTA 5 cm
Peso solaio in opera (ppS = 268 Kg/m2) Peso solaio in opera (ppS = 293 Kg/m2)

Luci di banchinaggio (LB = 135 cm) Luci di banchinaggio (LB = 133 cm)

2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16 Armatura 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 2 Ø 16
1,39 2,16 3,11 4,24 5,54 Peso (Kg/m2) 1,39 2,16 3,11 4,24 5,54

Luce massima (cm) Carico portato (daN/m2) Luce massima (cm)

500 620 740 850 850 200 490 610 730 850 875

450 560 670 770 850 300 440 560 660 770 875

410 510 610 710 810 400 410 510 610 710 810

380 470 570 660 750 500 380 480 570 660 750

360 440 530 620 700 600 360 450 530 620 710

340 420 500 580 660 700 340 420 510 590 670

320 400 480 550 630 800 320 400 480 560 640

300 380 450 530 600 900 310 380 460 530 610

Valori caratteristici di resistenza Valori caratteristici di resistenza
115798 179474 255739 344318 444152 MRD (daNcm/i) 119726 185812 265459 357937 462687

1577 1763 1988 2201 2402 VRD (daN/i) 1610 1789 2017 2232 2436
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Pre-dimensionamento armatura portante ThermoREX
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Hf = spessore fondello (cm)
Altezza travetto 

Ht (cm) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 0,49 0,40 0,35 0,31 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20

14 0,47 0,39 0,34 0,30 0,28 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19

15 0,46 0,38 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19

16 0,45 0,37 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19

17 0,45 0,37 0,32 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18

18 0,44 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18

19 0,43 0,35 0,31 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18

20 0,43 0,35 0,30 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17

21 0,42 0,34 0,29 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17

22 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17

23 0,41 0,33 0,29 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16

24 0,40 0,33 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16

25 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16

26 0,40 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16

27 0,39 0,32 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15

28 0,39 0,31 0,27 0,24 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15

29 0,39 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15

30 0,38 0,31 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15

Hf = spessore fondello (cm)
Altezza travetto 

Ht (cm) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 2,06 2,48 2,86 3,21 3,53 3,84 4,14 4,44 4,72 5,00

14 2,11 2,55 2,94 3,30 3,63 3,95 4,26 4,55 4,84 5,13

15 2,15 2,61 3,01 3,38 3,72 4,05 4,37 4,67 4,96 5,25

16 2,20 2,67 3,08 3,46 3,82 4,15 4,47 4,78 5,08 5,37

17 2,24 2,72 3,15 3,54 3,90 4,24 4,57 4,89 5,19 5,49

18 2,28 2,78 3,21 3,61 3,99 4,33 4,67 4,99 5,30 5,60

19 2,32 2,83 3,28 3,69 4,07 4,42 4,76 5,09 5,41 5,71

20 2,35 2,87 3,33 3,75 4,14 4,51 4,85 5,19 5,51 5,82

21 2,38 2,92 3,39 3,82 4,22 4,59 4,94 5,28 5,61 5,93

22 2,41 2,96 3,44 3,88 4,29 4,67 5,03 5,37 5,71 6,03

23 2,44 3,00 3,49 3,94 4,36 4,74 5,11 5,46 5,80 6,13

24 2,47 3,04 3,54 4,00 4,42 4,82 5,19 5,55 5,89 6,22

25 2,50 3,08 3,59 4,06 4,49 4,89 5,27 5,63 5,98 6,32

26 2,52 3,11 3,64 4,11 4,55 4,96 5,35 5,72 6,07 6,41

27 2,55 3,15 3,68 4,16 4,61 5,03 5,42 5,80 6,16 6,50

28 2,57 3,18 3,72 4,21 4,67 5,09 5,49 5,87 6,24 6,59

29 2,59 3,21 3,76 4,26 4,72 5,16 5,56 5,95 6,32 6,68

30 2,61 3,24 3,80 4,31 4,78 5,22 5,63 6,02 6,40 6,76

Trasmittanza termica K (W/m2K)

Resistenza termica R (m2K/W)

Prestazioni termoisolanti

Dati relativi a ThermoREX mod. 0, ThermoREX mod. 1, ThermoREX mod. 2

Dati relativi a ThermoREX mod. 0, ThermoREX mod. 1, ThermoREX mod. 2

I valori di Trasmittanza e di Resistenza termica sono relativi al solo cassero in EPS e sono stati 
calcolati come media ponderata degli spessori in relazione alla larghezza dei relativi settori:
SA zona in cui l’EPS è pari all’altezza totale del cassero
SB zona del travetto in cui è considerato solo lo spessore del fondello
La conducibilità termica di calcolo è quella dell’EPS 80 ecologico con λd 0,037 W/mK, maggiorata 
secondo quanto previsto dalla UNI 10351.
Per un calcolo completo e corretto, il termo-tecnico dovrà considerare anche i contributi degli 
altri materiali che compongono il pacchetto solaio. Inoltre sarà da considerare il contributo delle 
resistenze liminari inferiore e superiore relativi alle direzioni del flusso termico.

SA SASB
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ThermoREX mod. 0 è costituito da elementi monolitici in Polistirene 
Espanso Sinterizzato autoestinguente Euroclasse E, con certificazione CE 
(EPS 80 Ecologico), con conducibilità termica dichiarata λD= 0,037 W/mK. 
Gli elementi cassero, aventi una larghezza utile di 57 cm ed un battente 
sui bordi, saranno posti in opera perfettamente accostati tra di loro e 
banchinati in continuo per sopportare i carichi nella fase di getto. L’altezza 
del solaio (Htot) sarà data dalla somma di: fondello (Hf), travetto (Htr) e 
spessore soletta (Hs). 
Finiture inferiori consigliate: rasatura, intonacatura.

Caratteristiche dimensionali

ThermoREX mod. 0

ThermoREX mod. 1

ThermoREX mod. 2

TRALICCIO

ThermoREX mod. 1 è costituito da una serie di elementi monolitici a 
geometria variabile realizzati in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), 
autoestinguente Euroclasse E con certificazione CE (EPS 80 Ecologico), con 
conducibilità termica dichiarata λD= 0,037 W/mK, con all’interno elementi 
portanti in acciaio, che ne determinano l’autoportanza. La battentatura 
laterale, parte integrante dell’elemento monolitico in EPS, garantisce 
stabilità ai casseri e protegge dal percolamento del calcestruzzo verso 
il basso. Trasversalmente alle coste di irrigidimento viene posizionato 
un elemento in acciaio che permette di posizionare correttamente i ferri 
d’armatura (copriferro). 
Finiture inferiori consigliate: rasatura, intonacatura.

ThermoREX mod. 2 è costituito da una serie di elementi monolitici a 
geometria variabile realizzati in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), 
autoestinguente Euroclasse E con certificazione CE (EPS 80 Ecologico), 
con conducibilità termica dichiarata λD= 0,037 W/mK, accoppiati ad 
una lamiera nervata in acciaio zincato che ne determina l’autoportanza. 
L’incastro, parte integrante del particolare profilo della lamiera nervata in 
acciaio zincato, garantisce stabilità ai casseri e protegge l’EPS dal contatto 
diretto in caso di incendio. Trasversalmente alle coste di irrigidimento 
viene posizionato un elemento in acciaio che permette il raggiungimento, al 
tempo stesso, di due obiettivi importantissimi: posizionare correttamente 
i ferri d’armatura (copriferro) e collegare tutti gli elementi in acciaio con la 
struttura portante in calcestruzzo armato. 
Finitura inferiore consigliata: cartongesso, legno.
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Particolari costruttivi
Particolare tipo 1 - sezione sul travetto

Particolare tipo 7 - sezione sul travetto

Particolare tipo 11 - sezione sul travetto

Particolare tipo 13 - sezione sul travetto Particolare tipo 14 - sezione sul travetto

Schema di appoggio del solaio ThermoREX in luce alle murature con sezione  
in corrispondenza della nervatura.

Schema di appoggio del solaio ThermoREX sulle murature ICF REXwall con 
sezione in corrispondenza della nervatura.

Schema di appoggio del solaio ThermoREX su trave in spessore.

Schema di appoggio del solaio ThermoREX su potrella in spessore.

Solaio ThermoREX sezione trasversale tipo.

Schema di appoggio del solaio ThermoREX su potrella sottosporgente.

Schema di appoggio del solaio ThermoREX in luce alle murature con sezione  
in corrispondenza delle murature parallele.

Schema di appoggio del solaio ThermoREX sulle murature ICF REXwall con 
sezione longitudinale.

Particolare tipo 2 - sezione sul muro parallelo

Particolare tipo 8 - sezione sul muro parallelo
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Particolare tipo 15 - sezione trasversale

Particolare tipo 16 - sezione trasversale

Particolare tipo 17 - sezione longitudinale

Schema del solaio in pendenza ThermoREX imbotte per finestra da tetto. Schema del solaio in pendenza ThermoREX orditura in pendenza.

Particolare tipo 18 - sezione longitudinale

Particolare tipo 19 - sezione longitudinale

Particolare tipo 20 - sezione longitudinale
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Schema del solaio in pendenza ThermoREX orditura orizzontale.

Schema del solaio in pendenza ThermoREX orditura orizzontale.

Schema del solaio in pendenza ThermoREX orditura in pendenza.

Schema del solaio in pendenza ThermoREX orditura in pendenza.
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REXPOLGROUP
Via Enrico Fermi - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel +39 041 486822 - Fax +39 041 486907

www.rexpolgroup.it
rexpol@rexpolgroup.it
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